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IZOLACJA

Szesciokomorowy profil klasy

A ze $cianka o grubosci od 2,8 do
3 mm, o gtebokosci zabudowy
70 mm

Uw = 0,9 W/mK przy
zastosowaniu pakietu
dwukomorowego z ramka
Warmatec o Ug = 0,6 W/m2K

Listwa podparapetowa
z uszczelka
Uszczelki EPDM

Pakiet szybowy 4 Xglass

Ciepfa ramka miedzyszybowa
Warmatec dostepna w 3 kolorach
(opcjonalnie)
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BEZPIECZENSTWO

Zaczepy antywywazeniowe
przykrecone do stali zamknietej
W ramie

Zbrojenie skrzydta o grubosci do
1,75 mm

Okucia antywtamaniowe RC1
i RC2 (opcjonalnie)

Klamka z przyciskiem
(opcjonalnie)

Klamka z kluczem (opcjonalnie)

KOMFORT
| FUNKCJONALNOSC

Mikrowentylacja

Blokada uchytu

Okno przesuwne (opcjonlanie)

Niewidoczne zawiasy Winkhaus
Prolight Select (opcjonalnie)

Niski prog Win Step PVC
i ALU-PVC (opcjonalnie)

Nizsze ztozenie profili i wieksza
powierzchnia szyb

okna PVC.

ESTETYKA

Smuklejszy bardziej zaokraglony
profil skrzydta

Uszczelki w narozach listwy
przyszybowej wykoriczone pod
katem 45 stopni

Technologia okleinowania
ColorFull (opcjonalnie)

Ruchomy stupek z klamka
centralng

Autorska konstrukcja profilu PVC ramy i skrzydta
oraz wieksza powierzchnia szyby, ktore zapew-
niajg 0 22%* wiecej swiatfa niz standardowe

WIDOCZNIE WIECE)J

WYROZNIKOW

[1] Wysokooszczedne termoramki
Warmatec™*.

[2] Uszczelki w narozach listwy przyszybowej
wykonczone pod katem 45 stopni.

[3] Smuklejsze, bardziej zaokraglone skrzydto.

[4] Waski stupek ruchomy z symetrycznie
umieszczong klamka.

[5] Zaokraglone listwy przyszybowe
dopasowane do ksztattu profilu.

* Wartos¢ usredniona zysku swiatta szyby
w oknie PROLUX wyposazonym w stupek
ruchomy z klamka centralng w stosunku do
standardowych rozwigzar okien ze stupkiem
ruchomym.

** opcja niestandardowa

TRWALOSC

Okucie Winkhaus ProLight

Wzmocnienie wielokrotnie giete
ze stali ocynkowanej

7 lat gwarancji na okna, 10 lat
gwarangji na szczelno$¢ pakietow
szybowych z ramkga Warmatec



WARMATEC

Nowa ramka Warmatec to potaczenie
doskonatych parametrow z walorami
estetycznymi. Wykonana jest z potaczenia
dwdch materiatéw — dolna jej czes¢ jest
ze stali szlachetnej, natomiast gérna to
charakteryzujace sie niskim wspdtczyn-
nikiem przewodnosci cieplnej tworzywo
sztuczne. Zmniejsza powstawanie mostka
termicznego na styku szkta z rama,

a w konsekwencji obniza wspotczyn-

nik Uw dla catego okna. Mozliwa do
zastosowania we wszystkich systemach
okiennych OKNOPLAST. Ramka Warmatec
dostepna jest w kolorze: czarnym, brazo-
wym i szarym.

USZCZELKI

Uszczelki w kolorach dopasowanych do
koloru okleiny, maja wysoka odpornosc
na warunki atmosferyczne: wilgotnos¢,
pare wodng oraz promieniowanie UV.

WIN CLICK

Element okucia umozliwiajacy zatrzasnie-
cie drzwi balkonowych od zewnatrz, bez
koniecznosci ich zamykania za pomoca
klamki wewnetrznej. Zatrzask Win Click
jest wyposazony w elegancki i ergono-
miczny uchwyt o oryginalnym wygladzie
i wyjatkowej trwatosci. Jest dostepny

w pieciu kolorach: srebrnym, bragzowym,
ztoconym (F3), brazu (F4) i biatym.

S/ZPROSY

Szprosy wewnatrzszybowe lub naklejane.
Wystepuja w réznych szerokosciach i ko-
lorach, dzieki czemu mozna dobrac je do
kazdego wnetrza, nadajac mu wyjatkowy
i estetyczny wyglad.

PARAPETY

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne,

0 zréznicowanych wymiarach i koloryst-
ce, cechuja sie odpornoscia na dziatanie
wysokich temperatur i innych czynnikdw
atmosferycznych.

SYSTEM WENTYLACJI
ZRODEO ZDROWIA | DOBREGO SAMOPOCZUCIA

Kratki wentylacyjne, zainstalowane w skrzydfach okiennych, stanowiag
czesc systemu wentylacji i zapewniajg prawidtowy doptyw $wiezego
powietrza do wnetrza pomieszczenia. Domowe czynnosci, takie jak goto-
wanie, mycie naczyn czy pranie powodujg wydzielanie sie pary wodnej,

WIN STEP

Niski prog balkonowy o wysokosci 2 cm, znacz-
nie utatwia przechodzenie z pomieszczenia na

balkon.

MOSKITIERY

Siatka z wiokna szklanego doskonale za-
bezpiecza domownikéw przed owadami.
Moskitiera drzwiowa otwierana na zawia-
sach, umozliwiajaca swobodne wyjscie na
balkon lub taras.

NAWIEWNIKI

Zapewniaja odpowiedni przeptyw po-
wietrza w pomieszczeniach, tym samym
poprawiaja komfort mieszkania i zapobie-
gaja zawilgoceniu scian.

co zwieksza wewnetrzny wspétczynnik wilgotnosci. Zbyt duza wilgotnos¢
ma niekorzystny wptyw na zdrowie oséb i na sam budynek. Dlatego

tez warto pomysle¢ o wentyladji, ktéra bedzie skutecznie kontrolowac
poziom wilgotnosci, ale réwniez pozwoli zmniejszy¢ poziom hatasu.

u Nawietrznik

B Wywietrznik Aeromat Mini ——

KOLOR

Brazowy
RAL 8003

Szary
RAL 701

Niewielkich roz-
miarow wywietrz-
nik Aeromat Mini

KOLOR

zamocowany jest

do stolarki od strony
Brazowy Biaty Sawiaséw Biaty
RAL 8019 RAL 9016 RAL 9016




Najnowoczesniejsze technologicznie pakiety szybowe z mozliwo-
$cig zastosowania duzej liczby kombinacji szkta: bezpiecznego,
antywtamaniowego, ornamentowego, hartowanego i wielu
innych. Pakiety szybowe z szybami pokrytymi nowoczesnymi
powtokami niskoemisyjnymi poprawiajgcymi bilans energetycz-
ny catego domu, a takze z wykorzystaniem szyb hartowanych
o0 zwiekszonej wytrzymatosci na rozbicie. Wiasna produkcja
pakietow szybowych z wykorzystaniem nowoczesnych skaneréw,
pozwalajacych na wyeliminowanie najdrobniejszych wad mate-
riatowych i zabrudzen szkfa. Szeroka gama szyb o réznorodnych
wzorach pasujacych do kazdego wnetrza.
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Altdeutsh Niagara
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Décormat Delta blanc Silvit Chinchilla
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Kura Crépi (G200)
bezbarwna

W ofercie szeroka gama koloréw drewnopodobnych oraz z palety RAL.

winchester ztoty dab orzech

dab bagienny

sheffield oak siena rosso mahon

atracyt quartz

antracyt biaty

dESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN + zostata zaprojektowana we
wspotpracy z renomowanym studiem projektowym KISKA
wylacznie pod markg Oknoplast. Ksztatt uchwytu nadaje jej
nowoczesny, minimalistyczny charakter. Ponadto jest wytrzymata
i wygodna w uzytkowaniu, a dzieki uniwersalnym odcieniom
harmonijnie wpisuje sie zaréwno w nowoczesne, jak i tradycyjne
wnetrza. Dostepna réwniez w wersji z kluczem.

s

Okucia Winkhaus ProLight pozwalajg na tatwiejsza obstuge
skrzydta oraz dajg wieksze bezpieczerstwo przed niekontro-
lowanym jego zamknieciem.

Opcjonalne, bogato wyposazone okucie antywtamaniowe
zwieksza zabezpieczenie przed wtamaniem poprzez zastoso-
wanie miedzy innymi zaczepdw antywlamaniowych w klasie
RCT lub RC2 (antywfamaniowe klasy odpornosci wg normy
europejskiej).

Wszelkie wizerunki towaréw i probki koloréw zamieszczone w katalogu przedstawiane sa z najwyzsza starannoscia, jednakze
maja one charakter wyfacznie informacyjny i moga one odbiegac od rzeczywistych wizerunkéw lub koloréw towardw

J==| OKNOPLAST

www.oknoplast.com.pl




